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מרפסות
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קירות  
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חדרים  
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בריכות  
ומאגרים

?מה אוטמים 



עקרונות כלליים–איטום 

.נזקים/חיסכון/עלות▪

!מוסמךגורםבליוויבוחריםאיטום▪

.'שלילי'איטוםעלעדיףתמיד'חיובי'איטום▪

?ביותרהמתאימההאיטוםמערכתמהי:הנכונההשאלה▪

!בלבדמורשהקבלןבעזרתמבצעיםאיטום▪

.המבנהלכללשלמהמעטפת=איטום▪



: קובעות תקנות התכנון והבנייה▪

קרקעיים ורצפות  -קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת, גגו של בניין

.יאטמו בחומרים אספלטיים, למעט אלה שבקומה התחתונה, חדרי השירות

:העוסקים בתחום האיטום תקנים ישראליים ▪

(.ביטומניותויריעות EPDMיריעות , PVCיריעות )1430י "ת

(.  בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירות מים)1476י "ת

(  מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון)1752י "ת

התשתית לאיטום–( 13)1חלק ▪

יריעות ביטומן המותקנות בריתוך–( 12תיקון , 06)2חלק ▪

(קרקעי-איטום תת: איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות )2752י "ת

(.איטום)05פרק –המפרט הכללי לעבודות בנייה▪

חוקים ותקנות–איטום 



סיבות שכיחות לכשלים–איטום 

.האיטוםמערכתשלהמשכיות/רציפותאי▪

.לאיטוםהמיועדיםהמבנהפרטילכללכוללכפתרוןולאבמקטעיםהאיטוםמערכתתכנון▪

.נכונהלאהכנהאו/ומוכנהלאליישוםתשתית▪

.לדרישותתואמים/מתאימיםלאבחומריםשימושאו/ונכוןלאיישום▪

.(גשם,קור,חום)קיצונייםאווירמזגבתנאייישום▪

.הביצועסיוםלאחרמכאניותפגיעות▪



הכנות התשתית וחשיבותן–איטום 

.ויבשהחלקה,ישרהתשתית▪

.'וכדשמןכתמילרבות,זרעצםמכלנקיהתשתית▪

.שוניםמשטחיםביןמפגשבכלרולקות▪

.הנקזיםלכיווןונכוניםטוביםשיפועים▪

.חודרתצנרת▪

.האיטוםחידושלפניוישנןבמידהפגועותקיימותאיטוםשכבותתיקון▪

.('וכוצנרת,דוודים,קולטנים,מזגנים)קיימיםומתקניםמערכות▪

.סגרגציהתיקון,חוריםמילוי▪

.'וכדבטוןעודף,קשירהחוטי,בולטיםברזליםניסור,בליטותסיתות▪



גגותמרפסות



לאיטוםביטומניותיריעות –3חלק 1430י "ת

(06מארס)2'מסתיקון

ביטומןיריעות:גגותלאיטוםיריעות

בסיביםהמשוריינות,בפולימריםמשופר

–בריתוךלהתקנהוהמיועדות

.ומבניםגגותאיטום



מיון-לאיטום ביטומניותיריעות –3חלק 1430י "ת

מ"מ4יריעה בעובי  עובי▪

מ"מ5יריעה בעובי  

פוליאתילן, טלק, חול–דק ציפוי עליון▪

אגרגט–גס 

רגילות-Rדרג▪

M–מיוחדות

APP–Atactic PolyPropyleneסוג הפולימר▪

SBS–Styrene-Butadiene-Styrene

(מ"מ3עובי עד )עזר / עיקרית סוג היריעה▪

נגד שורשיםתכונות מיוחדות▪



סימון-לאיטום ביטומניותיריעות –3חלק 1430י "ת

.שם היצרן וכתובתו▪

.ארץ יצור, שם היבואן וכתובתו–יבוא ▪

(.APP / SBS)סוג היריעה ▪

(.M /R)דרג ▪

.מידות▪

.עובי▪

.תאריך ייצור/ מנת ייצור ▪

.ר"חומר הזיון ומשקלו למ▪



דרישות-לאיטום ביטומניותיריעות –3חלק 1430י "ת

.היריעהמראה▪

.עובי,רוחב,אורך–מידות▪

.ותחתיההזיוןשכבתשמעלביטומןעובי▪

.מתיחהחוזק▪

.התארכות▪

.לקריעההתנגדות▪

.נמוכהבטמפרטורהגמישות▪

.גבוההבטמפרטורהעמידות▪

.מידותיציבות▪

.בלחץמיםחדירות▪

.סטטיתבדקירהעמידה▪



דרישות-לאיטום ביטומניותיריעות –3חלק 1430י "ת

:היריעותחיבור▪

.בדליפההמחבריםעמידות❖

.המחברשל(גזירה)מתיחהחוזק❖

:(UV)סגולה-עלבקרינהבליה▪

.חזותיתבדיקה❖

R,°C5לדרגC10°פחות)בקורגמישותבדיקת❖

.(Mלדרג

.והתארכותמתיחהבדיקת❖

.בחוםעמידותבדיקת❖

כברזואםהבדיקהאתלבצעלא,בהסכמה,מותר❖

לפניעדמאושרתמעבדהי"עבהצלחהנערכה

.שנתיים

:בחוםבליה▪

לדרגC10°פחות)בקורגמישותבדיקת❖

R,°C5לדרגM).

.והתארכותמתיחהבדיקת❖

.בחוםעמידותבדיקת❖

.המחברשל(גזירה)מתיחהחוזקבדיקת❖

הבדיקהאתלבצעלא,בהסכמה,מותר❖

מעבדהי"עבהצלחהנערכהכברזואם

.שנתייםלפניעדמאושרת



התשתית לאיטום–1חלק 1752י "ת

שיפועים▪

.(תברואהלמתקניהוראות)ת"להלבהתאםקולטניםתכנון▪

ר"מ30מעלבגגקולטנים2לתכנןמומלץ.

מ"ס40לפחות–מהמעקותמרחק.

.הבידודיועץלהנחיותבהתאםתרמיבידוד▪

אלהמיםזרימתאתלמנועכדיהגבההבכללתכנןישמיםאף▪

.האיטוםשכבותשלהעליוןקצה

.מ"מ50/50במידות,מישוריםמפגשבכלרולקות▪

.בלבדקמורותפינות,מ"ס2*2פינותקיטום▪

איטום לא חשוףאיטום חשוףחומר שכבת השיפועים

2.0%1.5%בטון קל

1.5%1.0%בטון רגיל



(המשך)התשתית לאיטום –1חלק 1752י "ת

.אשחסיןחודרתצנרת▪

עמידUV.

2"'מינקוטר.

הגגלשלדיציבבאופןתבוטןהצנרת.

.2"-מנמוךקוטרבעלתלצנרתשרוולים▪

.'וכדמיזוגצנרתעבורכללבדרךמכסהמבנה▪

מערכתגביעלבטוןמשטחיציקתמתקניםעבורהגבהות▪
.האיטום



תכנון וביצוע שיפועים



שיקוע ופרט גימור לפתח ניקוז



?האמנם –פרט לפתח ניקוז 



תכנון וביצוע אף מים



דוגמא למקרה בו אין צורך באף מים



פרט תקני–איטום צנרת חודרת 



'מקל סבא'–איטום צנרת חודרת 



שרוולים–איטום צנרת חודרת 



???שרוולים –איטום צנרת חודרת 



מבנה מכסה



הגבהה עבור מתקנים



יריעות ביטומן המותקנות בריתוך–2חלק 1752י "ת

.(שימושילחללגגהמהווהמרפסת)פתוחותומרפסותגגותעלחל▪

:המערכתמרכיבי▪

אמריקאיתקןבדרישותעומד–(פריימר)יסודשכבת➢

ASTM D41.

.נשמים+(אדיםמאזנתיריעה)חציצהשכבת➢

.חםביטומן➢

.עיקריותיריעותשכבות/שכבת➢

.תואםמסטיק+מכאנילקיבועפרופיל➢

.הלבנה➢



מרפסות

.וענייןדברלכלכגגהמרפסתשלדינהשימושילחללגגהמהווהמרפסת▪

:(קונזולית,תלויה)זיזיתמרפסת▪

.(1חלק1752י"ת)השיפועיםעללוותרניתןר"מ12עד➢

:(לדוגמא)שונותאיטוםשיטות➢

.חםביטומן✓

.ביטומניותיריעות✓

.רכיביות-חדביטומניותמשחות✓

.פולימריותמשחות✓

.למרפסתהיציאהלמפתןאיטוםפרט▪

.ריצוףלפניהגנה▪



מעבר צנרת במפתן הפתחים



מרפסות



יריעות ביטומן המותקנות בריתוך–2חלק 1752י "ת

.(שימושילחללגגהמהווהמרפסת)פתוחותומרפסותגגותעלחל▪

:המערכתמרכיבי▪

אמריקאיתקןבדרישותעומד–(פריימר)יסודשכבת➢

ASTM D41.

.נשמים+(אדיםמאזנתיריעה)חציצהשכבת➢

.חםביטומן➢

.עיקריותיריעותשכבות/שכבת➢

.תואםמסטיק+מכאנילקיבועפרופיל➢

.הלבנה➢



יריעות ביטומן המותקנות בריתוך–2חלק 1752י "ת

דוגמא לתכנון שכבות

במערכת איטום

המערכתתשתית

אינטגראליחלקהינה

!!!המערכתשל





פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

(הספר הכחול)05ומפרק 1752( קובץ כללים)כ"מקלקוח , תשתית הגג

(.או בעל עקומה רציפה)יבש ומישורי , בטון נקי➢

עםצמנטבמלטשקעיםמילוילרבותמ"ס1.5בעומקקשירהחוטיקיצוץ➢

.ההידבקותלשיפורמוסף

.curing compound-אין להשתמש בשמן תבניות וב➢

.1513י "יעמוד בדרישות ת–( במידה וקיים)בטקל➢

:זמן המתנה לפני תחילת עבודות האיטום ➢

o ימים21–בטון רגיל.

oימים35–בטקל.

oשבוע לאחר הרטבה אחרונה.



פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

(1חלק1752י"ת)אדיםמחסוםשכבת

התרמיהבידודודרךהגגשלדדרךהאדיםהתפשטותאתלמנועמתוכננת➢

:כגוןנזקיםלמנועוכך,האיטוםשכבותאל

oהבידודחומרהירטבותבשלהבידודבכושרירידה.

oהגגשכבותושארהבידודלהיסדקותהגורמות,והתכווצותהתפשטות

.לחותשינוייבשל

oכלואיםאדיםלחץבשלהאיטוםבשכבותהתנפחויות.

.אלומיניוםרדיד,פוליאתילן:אדיםחוסמיחומרים➢

לפני,הבידודלוחותלהדבקתהגגבטוןעלחםביטומןבשכבתשימוש➢

.אדים"מעכבת"כשכבה,(בטקל)השיפועיםשכבתיציקת



פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

1752( קובץ כללים)כ"מקלקוח , (פריימר)שכבת יסוד 

ASTMעומד בדרישות תקן אמריקאי ➢ D41.

.תפקידו לשפר את רמת ההידבקות של חומר האיטום לתשתית➢

.ר"מ/'גר250לפחות ➢

.כיסוי מלא➢

.פריימרשכבות 2לפחות –על הגבהה ➢

.שעות לפחות בחורף4, שעתיים לפחות בקיץ–המתנה לייבוש למגע יד ➢

.הפריימרשעות לאחר יישום שכבת 48' הלחמת היריעות מקס➢



פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

(נשמים+ יריעה מאזנת אדים )שכבת חציצה 

.היריעותפריסת➢

.מכאניקיבוע➢

.(ר"מ50-100לכלנשם)הנשמיםמיקום➢

בעוביחםביטומןשכבתבאמצעותמלאכיסוי➢

.(אופציונאלי)מ"מ1



פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

שכבת ביטומן חם

הבינייםלשכבותהמשמשיםהשריוןוחומריהביטומן

.המתכנןלדרישותיתאימוהנוספותולשכבות

:אלהתכונותבעליהיההביטומן

.(...)לפחותC100°:התרככותנקודת✓

.(...)מ"מעשיריותC25°:20-50-בחדירות✓



ביטומן חם

כללייםמושגים

.צלסיוסבמעלותההתרככותנקודת=75/2575ביטולסטיק

.המילימטרבעשיריותחדירות=25

-תתמבניםלאיטוםמשמשSBS-במושבחאלסטומריביטומןפוליגום
.גגות,גשרים,בטוןמסעות,קרקעיים

.לכלורידיםעמיד,במיוחדגבוההגמישותבעל

75/25ביטולסטיק
85/40ביטולסטיק
105/25ביטולסטיק

,מסדקירות,מרתפים,יסודותלאיטוםמשמשיםמנושפיםביטומנים
.וגגותמרפסות,רטוביםחדרים

40/50ביטוספלט
60/70ביטוספלט

.תמךוקירותמיםמעבירייסודותעללהגנהמשמשמנושףביטומן



פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

כללים –שכבת יריעות 

:הריתוך )%( שיעור ➢

(.80%לפחות )ריתוך מלא –בטון ❑

–יריעה מאזנת אדים / ביטומניותיריעות ❑

.לפחות95%

(.ר"בכל מ30%לפחות )ריתוך חלקי –בטקל❑

(.100%)ריתוך מלא –חיפוי / יריעות חיזוק ❑

, מ"מ5 שכבתית -מערכת חד➢

.מ לפחות"מ2 *4 שכבתית   -מערכת דו



פירוט שכבות מערכת האיטום–2חלק 1752י "ת

כללים –שכבת יריעות 

.גמר אגרגט לבן או חול עם הלבנהיריעה חשופה ➢

. גמר חוליריעה לא חשופה ➢

.עליונה גמר אגרגט, תחתונה גמר חולשכבתית -מערכת דו➢

.גמר חול, כמו השכבה העיקריתשכבת חיזוק ➢

,מכוסה עם גמר חול, כמו השכבה העיקריתשכבת חיפוי ➢

.מגולה עם גמר אגרגט

.אם אין אף מים)סרגל אלומיניום)קיבוע מכאני ➢

אם קיימת דרישת תכנון.

קיבוע בהברגה.

.גימור יריעה על גבי המעקה–מעקה נמוך ➢



סרגל אלומיניום–2חלק 1752י "ת



סרגל אלומיניום–2חלק 1752י "ת



???סרגל אלומיניום –2חלק 1752י "ת



מעקה נמוך–2חלק 1752י "ת



גים"וצמאיוורורצינורות –2חלק 1752י "ת



כללי ביצוע–2חלק 1752י "ת

כללי ביצוע  –שכבת יריעות 

.מהמקום הנמוך לגבוה–הנחת היריעות ➢

.גלגול למרכז והלחמה לשני הכיוונים, פריסת היריעות לפני הלחמתן➢

.קיפולים וקמטים, יריעות ללא גלים➢

.יריעות בנקודה אחת4אין ליצור מפגש של ➢

.מ לרוחב"ס15, (מ אם היריעה עם גמר אגרגט"ס15)מ לאורך "ס10 חפיות➢

.פריסת היריעות בניצב לשיפוע הגג➢

.עם דילוג של חצי רוחב היריעה, באותו הכיווןשכבתית -מערכת דו➢

.הלבנת חפיות➢

.מ"ס3-ל0.5בין " מיץ"הוצאת ➢

.מ מכל צד"ס15' מינ–טלאים ותיקונים ➢



פריסת יריעות על הגג–2חלק 1752י "ת



פריסת יריעות–2חלק 1752י "ת



אביזרים–2חלק 1752י "ת



קביעת שכבות האיטום ומספרן–2חלק 1752י "ת

שכבתי-רב/איטום דושכבתי-איטום חד

(מגונן, מרוצף)גג לא חשוף גג חשוף

מרובה מתקניםאין עליו מתקנים

בעל שיפועים לא גדוליםבעל שיפועים טובים

תשתית בטון לא חלקהתשתית בטון חלקה

תנועה גדולה של אנשיםתנועה מצומצמת של אנשים

קשה לתחזוקה ותיקוניםאפשרות לתחזוקה קלה



גג הפוך–2חלק 1752י "ת



גג הפוך–2חלק 1752י "ת

יתרונות

.התרמיהבידודמערכתויעילותתפקודשיפור▪

.האיטוםמערכתעלוהגנהשימור▪

.להגנהבטוןמשטחיציקתעםתפעוליגג▪

חסרונות

.האיטוםבמערכתוטיפולתיקון▪

.מובניםבשיפועיםצורךיש▪

.התרמיהבידודלשכבתומתחתהאיטוםשכבתמעלרטיבותאו/ומיםהימצאות▪



גג הפוך–2חלק 1752י "ת

שכבת איטום

שכבת בידוד

שכבת הגנה מבטון



(1חלק 1476י "ת)בדיקת הצפה -איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



כשלים אופייניים–איטום גגות 



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה

18GWHITE REFLEXKÖSTER 21מולטיגוםMS FLEX FOILפוליסילתכונות

פולימרפולימרPUפולימרPUMSבסיס

K1K1K1K2K1K2הרכב

++++לא רלוונטימבוסס מים

5.01.32.02.31.02.05(ס"מגפ)חוזק הפילם היבש

600500450220100)%(התארכות הפילם היבש 

-30-25-25-30-30-20(°C)גמישות בקור 



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה



משחות איטום לבנות וחומרי הלבנה



חדרים  
רטובים



?מה זה חדר רטוב 

.מרוצפיםולאמרוצפים▪

.רטיבותבתנאילזמןמזמןנמצאים▪

.גבוהבשיעורמיםבתנאינמצאים▪

לדוגמא

.אמבטיהחדרי,מקלחות▪

.שירותיםתאי▪

.מטבח▪

.שירותחדרי▪



הספר הכחול–המפרט הכללי לעבודות בנייה 

איטוםעבודות–05פרק

רטוביםחדריםאיטום–09פרק-תת

רטוביםחדריםסיווג•

האיטוםלפניהכנהעבודות•

רטוביםחדריםרצפותשלאיטוםעבודות•

נקזיםסביבאיטום•

רטוביםבחדריםנרטביםקירותאיטום•

אטימותבדיקת•

ראשוניתלהגנהחציצהשכבת•

מילויבטוןשכבת•



סיווג חדרים רטובים

'ארמה

מיםמעטעם•

מגוריםבדירותכביסהוחדרימקלחות,שירותים•

'ברמה

גבוההבתכיפותשטיפהמתבצעתבהם,מאודרטוביםחדרים•

מיםהרבהועם

מוסדותשלומלתחותמקלחות•

ציבורייםומטבחיםמקלחות,שירותיםחדרי•

צבאמחנות•

מלוןבתי•



עבודות הכנה לפני האיטום

ביטומניותבמערכותלאיטוםבטוןמשטחי

(רציפהעקומהבעלאו)ומישוריחלק,יבש,נקי•

ברזלים,חורים,שקעים,זיזים,בליטות,רופפיםחלקיםללא•

.אחרזרחומרכלאוטפסותשאריות,מסמרים,בולטים

מוסףעםצמנטבמלטמילוי+מ"מ15לעומקברזליםקיצוץ•

.ההידבקותלשיפור

.המשטחפניוהחלקתוגבשושיותבליטותסיתות•

.טפסותבין"גראדים"הסרת•

.ייעודיחרושתיטיטבאמצעותושקעיםסדקים,חוריםמילוי•



עבודות הכנה לפני האיטום

עובידקותבמערכותלאיטוםבטוןמשטחי

.לעילהאמורלכלנוסף•

.בבטון"חרירים"לפתיחתצמנטמיהסרת•

.ייעודיחומרבאמצעותבבטוןחריריםמילוי•

.בתשתיתבסדקיםוטיפולהרחבה,סימון•

מדידת)מ"מ1.5>מהישרסטייה–השטחפניהחלקת•

.(מ"ס5שלסרגלי"עתימדדהחספוס

שכבתעובי1/3>החספוסרמת–הבטוןפניהחלקת•

.המתוכננתהאיטום



עבודות הכנה לפני האיטום

עובידקותבמערכותלאיטוםבטוןמשטחי

.לעילהאמורלכלנוסף•

.בבטון"חרירים"לפתיחתצמנטמיהסרת•

.ייעודיחומרבאמצעותבבטוןחריריםמילוי•

.בתשתיתבסדקיםוטיפולהרחבה,סימון•

מדידת)מ"מ1.5>מהישרסטייה–השטחפניהחלקת•

.(מ"ס5שלסרגלי"עתימדדהחספוס

שכבתעובי1/3>החספוסרמת–הבטוןפניהחלקת•

.המתוכננתהאיטום



עבודות הכנה לפני האיטום

(המשך)נוספותהכנות

:בטוןחגורותיציקת•

oליבשיםרטוביםאזוריםבין.

oהפנימיותלמחיצותמתחת.

oברצפהולפתחיםלפיריםמסביב.

oלפחות20-בבטון.

oהמחיצה/הקירכרוחברוחב.

oהמתוכנןהריצוףמפלסמעלמ"ס10-'ארמה.

oהמתוכנןהריצוףמפלסמעלמ"ס15-'ברמה.

oהריצוףהדבקתלמפלסעד–ופתחיםלמעבריםמתחת.



עבודות הכנה לפני האיטום

ונקזיםצנרתחדירת

יציקתאולפחותמ"ס40שלחופשימרווח:אנכיתחדירה•

.בטוןחגורת

:אופקיתחדירה•

oהאיטוםמפלסמעל–קירותדרך.

oלכתחילהלהימנעיש.



עבודות איטום של רצפות חדרים רטובים

ובדטרגנטיםבמיםמתמדתבשרייהעמידיםחומרים.

'ארמה

:לצנרתמתחת–ראשונהמערכת•

oאלקליחסיןזכוכיתבארגמשורייןמוגמשהידראוליצמנט.

o(מ"מ3.0לבדיקה'מינ)מ"מ3.5עובי.

o15המתוכנןהריצוףפנימעלמ"ס.

המערכותשתיביןאופקיתצנרתמעברי.

:הצנרתגביעל–שנייהמערכת•

oבמריחהביטומניתמערכת.

o3-5המתוכנןהריצוףפנימעלמ"ס.



עבודות איטום של רצפות חדרים רטובים

מוגמשהידראוליצמנט–ראשונהמערכת

.רכיבי-דוחומר•

:ימים4-בבהתזהאובמריחהשכבות4לפחות•

oמ"מ2<לבנהראשונהשכבה.

oזכוכיתארג+אפורהשנייהשכבה.

oמ"מ2<אפורהשלישיתשכבה.

oלבנהרביעיתשכבה.

.עומדיםמיםללא,לחהתשתית•

(מ"ס7.5רוחב)בדגבעםבוטיליסרטלשלבניתן•

.בתשתיתבסדקיםולטיפוללרולקות

.היישוםמגמררצופיםימים3–אשפרה•



עבודות איטום של רצפות חדרים רטובים

במריחהביטומניתמערכת

.פריימר•

.שכבות4לפחות•

.שעות18לפחות–לשכבהשכבהביןהמתנהזמן•

.במערכתזכוכיתארגשכבות2שילוב•

.(מ"מ4לבדיקה'מינ)מ"מ5–(יבש)כוללעובי•



עבודות איטום של רצפות חדרים רטובים

'ברמה

.ביטומניותיריעותשכבותשתי•

oפריימר.

oחודרתצנרתסביבכולל,חיזוקיריעות.

oראשונהשכבה.

oחודרתצנרתסביבכולל,חיפוייריעות.

oשנייהשכבה.

oחודרתצנרתסביבכולל,(שנייהשכבה)חיפוייריעות.

.המתוכנןהריצוףפנימעלמ"ס15•



עבודות איטום של קירות נרטבים בחדרים רטובים

אפשריותמערכות

:מוגמשהידראוליצמנט•

oאלקליחסיןזכוכיתבארגמשוריין.

o(מ"מ2לבדיקה'מינ)מ"מ3–(יבש)כוללעובי.

:צמנטטיח•

oיישורשכבת+תחתונההרבצהשכבת.

oלפחותמ"מ12–עוביכ"סה

.לפחותמטר2שללגובה❖



בדיקת אטימות

.1חלק1476י"תדרישותלפי•

.מיםמ"ס5,שעות72•

האיטוםמערכתביצועגמרלאחרהצפהבדיקת–'ארמה•

.(צמנטיאיטום)הראשונה

.לאחריהשעות24כולל,הבדיקהבמשךויזואליתבדיקה•

.מיםלחדירתסימןנחשברטיבותכתם•



בדיקת שכבת חציצה להגנה ראשונית ושכבת בטון מילוי

ראשוניתלהגנהחציצהשכבת

.ר"מ/'גר180ארוגיםפוליפרופילןסרטירשת•

400(סינטטיפולימרימלבדעשויות)גיאוטכסטיליריעות•

.ר"מ/'גר

.הנאטםהשטחשלמלאכיסוי•

מילויבטוןשכבת

.מ"מ10אגרגטגודל,15-בבטון•

.ושקעיםבליטותללא,מוחלק•

.התכנוןדרישותלפיאושבועות3–ייבוש+יום7–אשפרה•



צמנט הידראולי מוגמש

תכונות
180סילביטום160סילביטוםגמישביטומסילביטומסיל

אקווטק
C2אלסטיק

0.790.561.21.08(ס"מגפ)חוזק 

1.131.181.231.11.8(ס"מגפ)חוזק הידבקות 

1.51.51.51.51.5('אטמ)חדירות מים בלחץ שלילי 

21512054)%(התארכות 

2.032.271.952.21.25(מ"מ)גישור על פני סדקים 

2.52.52.52.52.9(ר"מ/ג"ק)צריכה 



על בסיס מיםביטומניותמשחות 

ביטומסטיקספידמסטיגום10מסטיגוםA12תכונות

11.181.121.18('ל/ג"ק)משקל סגולי 

K1656565)%(תכולת מוצקים 

90808090(°C)עמידות בחום 

-10-10-10-13(°C)גמישות בקור 

ישישיש-פריימר

4.4333(ר"מ/ג"ק)צריכה כוללת 

1222מספר שכבות

2-492-39(ימים, משוער)זמן כולל ליישום 



























BPU 10–ביטומניפוליאוריתן

.ופוליאוריתןביטומןמשלב•

.מדלליםמבוסס,רכיבי-חד•

.(שעות24אחרי)עומדיםלמיםעמיד•

חוזק)תשתיותשלרחבלמגווןמעולההידבקותכושרבעל•

.(ס"מגפ3:לבטוןהידבקות

.מהירייבוש•

.(450%)גבוהההתארכות•

.(ס"מגפ1.15)גבוהמתיחהחוזק•



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

.לשימושמוכןמוצר•

.מדלליםמכיללא•

.14891ENאירופאיתקןלדרישותתואם•

.גמיש•

.סדקיםפניעלמגשר•

.(220%)גבוהההתארכות•

.(ס"מגפ2.1)גבוהמתיחהחוזק•

.(ממסיםללאתקניקרמיקהדבקבאמצעות)החומרמעלקרמיקהלהדביקניתן•

.מושלםלאיטוםהדרושיםהאביזריםכללאתהמכילהשלמהמערכת•



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

KÖSTER BD50 PRIMER–פריימריישום שכבת 



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

KÖSTER BD50 OUTSIDE CORNER–יישום פינות חיצוניות 



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

KÖSTER BD50 INSIDE CORNER–יישום פינות חיצוניות 



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

התקנת שרוול לנקז  

רצפתי

KÖSTER BD50 

FLOOR SLEEVE



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

KÖSTER BD50 WALL SLEEVE-התקנת שרוולים לצנרת חודרת 



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

KÖSTER BD50 FLEXTAPE-קיר / רצפה ומפגשי קיר / טיפול במפגשי קיר  K120



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

KÖSTER BD50-איטום קירות ורצפה 



KÖSTER BD50–מערכת ייעודית 

מוכנה לחיפויKÖSTER BD50מערכת איטום 



מרתפים

?מה אוטמים 



קרקעיים-איטום חללים תת

.הקרקעלמפלסמעלעדלבנייןמסביבשלמהמעטפת▪

.תעלהבתוךלביתמסביבמיםהזרמתי"עהאיטוםמערכתבדיקת▪

.ונקימוחלקבטוןג"עביצוע▪

.הקירותעםמ"ס25חפיפהעםרצפהאיטום▪

.הקירותלאיטוםהגנה▪

.הקירותעםמ"ס20חפיפהעםתקרהאיטום▪

.היטבמתנקזתלאהקרקעאםשכבות2לבצעמומלץSBSיריעותב"עבאיטום▪

.הקרקעלפנימעלמ"ס20יעלההאיטום▪

!!!הכנות▪



קרקעיים-איטום חללים תת

:בחשבוןלקחתשישנוספיםמרכיבים▪

.תהוםמי✓

.ראדוןגז✓

.קרקעמזהמי✓

.חודרתצנרת✓

.קרקעי-תתניקוז✓

.הפיתוחמפלסניקוז✓

.דיפוןקירות✓

.וביסוסכלונסאות✓

:קרקעסיווג▪

.היטבמתנקזת–'אקרקע✓

.היטבמתנקזתאינה–'בקרקע✓



שיטות איטום–קרקעיים -איטום חללים תת

.תקניותביטומניותיריעות▪

.רכיביות-חדביטומניותמשחותהתזת▪

.רכיבית-דוביטומניתמשחההתזת▪

.עצמיתלהדבקהיריעות▪

.אליהןנדבקשהבטוןHDPEיריעות▪

.אליהןנדבקשהבטוןביטומניותיריעות▪

!!!לאיטוםהגנה▪



גיבוי/ מערכות נוספות –קרקעיים -איטום חללים תת

.הבטוןאטימותרמתלשיפורקריסטאליתוסף▪

.הסדיקהשיעורלהפחתתהבטוןלתערובתתוסף▪

.מתנפחיםכימייםמיםעצרי▪

.(ונדרשבמידה)שורשיםחדירתנגדעמידותבעליבמוצריםשימוש▪

.הזרקהמערכות▪



ביטומניותיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

איטום לפי כל כללי  
הביצוע המקובלים



רכיבית-חדביטומניתהתזת משחה –קרקעיים -איטום חללים תת



רכיביות-חדביטומניותהתזות –קרקעיים -איטום חללים תת



רכיביות-חדביטומניותהתזות –קרקעיים -איטום חללים תת



רכיבית-דוביטומניתהתזת משחה –קרקעיים -איטום חללים תת

http://www.bitum.co.il/Bitum07/UploadFiles/PGallery/5199348595.jpg


רכיבית-דוביטומניתהתזת משחה –קרקעיים -איטום חללים תת



רכיבית-דוביטומניתהתזת משחה –קרקעיים -איטום חללים תת



רכיבית-דוביטומניתהתזת משחה –קרקעיים -איטום חללים תת



יריעות להדבקה עצמית–קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

תשתית

בטון רזה

PREPRUFE

ALT!



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

סרט הדבקה



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



HDPEיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת



ביטומניותיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

ביטומפרוף  

BITUMPRUFE



ביטומניותיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

ביטומפרוף

BITUMPRUFE



ביטומניותיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

ביטומפרוף

BITUMPRUFE



ביטומניותיריעות –קרקעיים -איטום חללים תת

ביטומפרוף

BITUMPRUFE



!תודה רבה 

050-8657324:לפרטים ולשאלות נוספות 

SHIMONF@BITUM.CO.IL


